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VZDUCHOTECHNIKA ASR
pre ZPSaDS JESIENKA Siprava

P& 592 5
'NOVE PRACE - VYPIS DVERI

OBSAH A FORMA TOHOTO VYKRESU JE MAJETKOM PROJEKTANTA. KOPIROVANIE A POUZITIE INE AKO ZMLUVNE DOHODNUTE JE ZAKAZANE

Priloha:

ka: Velka Bytta

VYPIS INTERIEROVYCH DVERI Vzduchotechnika pre ZPSaDS Jesienka Bytta | str.2
oznat. Schématické zobrazenie ( pohlad z exteriéru ) e
polozky rozmer ( mm ) Technicky popis prvku
' Popis - Interierové dvere jednokridlové otvaravé, lavé pravé
Pohl'ad T&T rozm. 1000x1970mm, bez prahu, bez zasklenia,
osadené do murovanej steny 5 li-
1IN I 1
Np | S0 fooxaozomm, vid. schéna
. I o
08 g | /Tﬁ} = Zaruben Existujlca ocelova zaruben, nova farba tmavoseda, napr. RAL 7016
| | antracit (farbu upresni investor)
| =5 , LT . -
| Dverkridlo | Drevené dverné kridlo, farba biela RAL 9010 (farbu upresni investor)
DVERNA VETRACIA MRIEZKA . .
Mwoo rozm. 400x100mm (DODAVKA DVERI) Zasklenie bez zasklenia
- ROZMERY, POCTY A UMIESTNENIE MRIEZOK N
UPRESNIT PODLA PROJEKTU VZT Kovanie 3—b0d0V)" 73ves
Poznamka | otvaranie klutka - klutka, kovanie nerezové
VZT DVERNA MRIEZKA
. Popis - Interierové dvere jednokridlové otvarave, lavé pravé
Pohlad Tﬂ,r rozm. 800x1970mm, bez prahu, bez zasklenia,
osadené do murovanej steny 18 17
N > -
Np | Ve | 900x2020mm, v schéma
. I AN
09 g | M oe Zaruben Existujlca ocelovd zrubef, nové farba tmavoseds, napr. RAL 7016
|yl antracit (farbu upresni investor)
| =t , R . .
L ‘ Overkridlo | Drevené dverné kridlo, farba biela RAL 9010 (farbu upresni investor)
DVERNA VETRACIA MRIEZKA . .
800 rozm. 400x100mm (DODAVKA DVERI) Zasklenie bez zasklenia
- ROZMERY, POCTY A UMIESTNENIE MRIEZOK .
UPRESNIT PODLA PROJEKTU VZT Kovanie 3_b0dgvy 73ves
Poznamka | otvéranie klutka - klutka, kovanie nerezové
VZT DVERNA MRIEZKA
' Popis - Interierové dvere jednokridlové otvaravé, lavé pravé
Pohlad rozm. 600x1970mm, bez prahu, bez zasklenia,
osadené do murovanej steny 19 22
Np E:j:fbny 700x2020mm, vid. schéma
10 g g Zaruben Existujica ocelova zaruben, nova farba tmavoseda, napr. RAL 7016
anfracit (farbu upresni investor)
Dverkridlo | Drevené dverné kridlo, farba biela RAL 9010 (farbu upresni investor)
DVERNA VETRACIA MRIEZKA . .
600 rozm. 400x100mm (DODAVKA DVERI) Zasklenie bez zasklenia
- ROZMERY, POCTY A UMIESTNENIE MRIEZOK N
UPRESNIT PODLA PROJEKTU VZT Kovanie 3—b0d0V)" zaves
Poznamka | otvaranie klucka - klutka, kovanie nerezové
VZT DVERNA MRIEZKA
POZNAMKA:

Pred realizaciou dveri nutné zamerat' vSetky otvory, otvaravost' dvernych kridiel, preverit' velkosti a pocet vSetkych prvkov !

Dverné vetracie mriezky je nutné preverit' a skoordinovat' podla skutocnej poziadavky v projekte VZT. M6zu sa pouzit' dverné
mriezky alebo systém podrezanych dveri. Nutné konzultovat' s dodavatelom VZT.




