Nazov projektu: VZDUCHOTECHNIKA pre ZPSaDS JESIENKA, Byt¢a
Miesto stavby: Treskorova 813, Byt€a

1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY

Nézov stavby: VZDUCHOTECHNIKA pre ZPSaDS JESIENKA, Byt¢a

Miesto stavby: Treskorova 813, Byt€a

Kraj: Zilinsky

Objednavatel: Mesto Byt¢a, Namestie SR 1/1, 014 01 Bytca
Spracovatel PD: MARKON STUDIO s.r.0., Hrabové 228, 014 01 Bytca
Stupen PD: dokumentacia pre realizaciu stavby

Datum: 01/2018

2. PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

Pri spracovani PD projektant vychadzal z tychto podkladov:

- zameranie stavby
- informacie od investora
- fotodokumentacia

3. CHARAKTERISTIKA STAVBY A UZEMIA

RieSeny objekt sa nachadza v centre mesta BytCa, na Treskoriovej ulici €. 813. Objekt sluzi
pre seniorov a poskytovanie socialnych sluzieb. V objekte je nevyhovujuca pévodna vzduchotechnika
v Casti kuchyne a pripravy jedal. Zaroven na poschodi, kde su ubytovani seniori, nie je vbébec na
centralnej chodbe, izbach a v hygienickych miestnostiach rieSena vzduchotechnika. Vzhlfadom na
tento fakt je potrené komplexné rieSenie umelého odvetrania vSetkych potrebnych miestnosti, blizSie
vid. PD Vzduchotechniky.

4. STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE

EXISTUJUCI (POVODNY) STAV

Existujuca budova je rieSena ako 4-podlazna zhotovena ako montovana stavba. Nosny
skelet tvoria beténové prievlaky a preklady s nosnymi stipmi a montovanymi stropmi s nosnymi
panelmi SPIROLL. Zaklady budovy tvoria monolitické zelezobeténové patky.

Vyplnové obvodové murivo z palenych tehloblokov, ako aj vnutorné nenosné priecky a steny.

Na prizemi je existujuci SDK strop, umiestneny tesne pod panelmi SPIROLL. Na poschodi je
plny sadrokarténovy strop iba v centralnej chodbe. V izbach a hygiene je na strope omietka.

NAVRHOVANY STAV

Na zaklade poziadavky od investora, bude potrebné zabezpecit na prizemi vetranie miestnosti
slziacich na uskladnenie, pripravu, vydaj jedla a umyvanie prepravnych nadob. Na poschodi je
potrebné zabezpecit odvetranie izieb, socidlnych zariadeni, Satni, chodieb a upratovacky, blizsie vid.
Cast Vzduchotechnika.

Navrhovana vzduchotechnika budovy je rieSena prestupmi cez prieCky popod existujuce
prieviaky skeletu budovy. Prestupy nezasiahnu do ziadneho z danych prievlakov budovy a ani do
nosnych vencov. V pripade neoCakavaného vyskytu beténovych prievlakov mimo predpoklad, je
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potrebné prizvat statika a navrhnat Upravu prievlaku. Prestupy su rieSené v prieCkach min. 250mm
nad dvernymi otvormi, predpokladd sa, Ze sa nezasiahne do prekladov na prieCkach.
Stropné konstrukcie budovy su zhotovené ako montované z panelov SPIROLL, cela budova je
zhotovena z montovaného skeletu. Presny typ panelov nie je definovany v podkladoch z tohto
dovodu je potrebné pritaZzenie od klimatizaCnych jednotiek rozniest na viacero panelov
a minimalizovat lokalne pritaZzenie na panely. Roznos je navrhnuty pomocou ocelovych profilov
U 80 z ocele S235. V mieste prestupu VZT rur cez streSnu konStrukciu dbjde k oslabeniu
stropnych panelov. Tieto panely sa podloZia ocelovym ramom ukotvenym k Zelezobeténovym
prievlakom budovy. V mieste obvodovej steny sa predpoklada Ze bude kotvenie do nosného
prekladu.

VZT jednotka na prizemi v Casti pripravy jedal, je zavesena pod exist. stropom SPIROLL.
Presny typ panelov nie je definovany v podkladoch ztohto dbévodu je potrebné pritazenie od
klimatizaCnych jednotiek rozniest na viacero panelov a minimalizovat’ lokalne pritaZzenie na panely.
Roznos je navrhnuty pomocou ocefovych profilov. ZataZzenie na ocelovy profil sa uvaZuje reakcia z
ocelovych tiahel, na ktorych je umiestnena VZT jednotka. Jednotka je uchytena na 4 tiahlach,
hmotnost jednotky je 361kg. ZataZenie na jeden nosnik dizky 1,7m: 3,61/2/1,7=1,07kNm-1.

VZT jednotka pre vetranie miestnosti na poschodi, bude umiestnena v jednopodlaznej Casti
objektu, v miestnosti garaze pod stropom. Roznos zatazenia bude rieSeny rovnakym spésobom, ako
pri jednotke v kuchyni, teda pomocou roznasacieho ocefového profilu, umiestnenéhoZatazenie na
ocelovy profil sa uvazuje reakcia z ocefovych tiahel na ktorych je umiestnena VZT jednotka.
Jednotka je uchytena na 4 tiahlach, hmotnost jednotky je 427kg. ZataZenie na jeden nosnik dizky
2,87m: 4,27/2/2,87=0,74kNm-1.

Hlavné VZT potrubie od tejto jednotky, je vyvedené cez nové otvory v exist. strope nad
garazou. Statické zabezpecenie stropu, vzhfadom na nové otvory, bude zabezpefené pomocou
ocelového ramu, umiestneného tesne pod exist. strop garaze. Ram je vyhotoveny z jaklovych
profilom 80x120x5mm, blizSie vid. Cast statika.

VSetky prierazy cez obvodovu stenu, budu umiestnené pod existujucim nosnym prekladom
alebo stuzidlom, preto nie je potrebné dodatoéné zabezpelenie vyburaného otvoru v mieste
nadprazia. Na prizemi budu niektoré VZT potrubia vedené v mieste existujucich okennych otvorov.
V tychto miestach bude pévodné okno odstranené a priestor po okennom otvore bude domurovany
a spatne omietnuty.

VZT potrubia a jednotky na prizemi, v miestnostiach pripravy jedal, budu kotvené cez exist.
SDK podhlad do nosného stropu, vid. projekt Vzduchotechniky (kotvenie je v dodavke VZT).

Na poschodi bude v centralnej chodba demontovany pdévodny plny sadrokarténovy podhlad.
V tomto mieste bude pod nosnym stropom umiestnené nové odvodné a privodné VZT potrubie,
z ktorého su navrhnuté odboCky do jednotlivych prifahlych priestorov, cez nenosné priecky.
V prieCkach a stenach budu vyburané potrebné otvory pre vedenie vzduchotechnicky potrubi. Po
umiestneni potrubia budi otvory vyspravené do pdvodného stavu. Zo strany izieb a hygieny, budu
otvory lokalne malované. V centralnej chodbe bude vyhotoveny novy celoploSny nater stien, ako aj
novy kazetovy SDK podhfad. V podhlade budi umiestnené nové svietidlaa VZT vyustky, blizSie vid.
Cast elektro a vzduchotechnika. V niektorych miestnostiach bude VZT podstropné potrubie
kapotované pinym VZT podhfadom + nova malba.

V jednej zizieb bude potrebné lokalne vyburanie vrstiev podlahy, kvoli umiestneniu
roznasacieho ocefového valcovaného profilu, ktory by mal byt umiestneny na exist. doskach Spiroll.
Nasledne po uchyteni VZT jednotky pod stropom na prizemi, budu vrstvy podlahy spatne doplnené.
V danej miestnosti sa navrhuje nova naslapna vrstva.

Jednotka umiestena pod stropom garaze tiez vyzaduje zavesenie cez roznasacie ocelové
profily, z ktorych budu spustené zavitové tyCe pre zavesenie samotnej jednotky. Nasledne sa stresné
vrstvy nad garazou spatne doplnia a strecha sa dokladne opravi. Dbraz treba klast hlavne na spravne
vyhotovenie hydroizolacie strechy, kde sa bude napajat nova €ast hydroizolacie na pévodnu.

Na v8etky VZT potrubia, ktoré vychadzaju nad strechu, musi byt vyvedena streSna
hydroizolacia do drovne min. 150mm nad rovinu strechy.
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VSetky buracie prace, ako aj nové prace, su popisané a graficky znazornené vo vykresovej
Casti, ktora je sucastou tejto PD.

Délezité je zabezpedit, aby pri buracich anovych pracach, bola zabezpeena ochrana
prostredia voc¢i nadmernej hluénosti a hlavne prasnosti, pretoZze prace budu vykonavané za plnej
prevadzky objektu. Otvory v stenach a strope, budu vyhotovené napr, pomocou ochrannych
protiprasnych plachiet, ktoré budu lokalne presivané podla potrebny a postupu stavebnych prac.

Na prizemi je mozZnost vyuZit na pracu ¢asové rozhranie, kedy je kuchyfia mimo prevadzky.
Treba ale pocitat aj s pracami poas no¢nych hodin, kedy je mozné vykonavat iba nehluéné
stavebné prace.

Presné postupy a ¢asovy harmonogram, je potrebné vyrieSit s realizacnou firmou, po dohode
s prevadzkou objektu.

5. CHARAKTERISTIKA PROSTREDIA

V objekte su iba priestory s prostredim, ktoré nevyzaduje zvlastne udpravy. V objekte sa
nenachadzaju zdroje zvysenej tvorby par alebo exhalatov.

OCHRANA PROTI HLUKU
Pre dostatoéné odstranenie nadmerného hluku z vyustiek su navrhnuté timi¢e hluku. Hluk
z jednotky nebude ovplyviiovat nepriaznivo okolie. Proti zabraneniu vibraciam a chveniu su

navrhnuté na kazdom hrdle vzt jednotky pruzné manzety. Pre zregulovanie zariadenia su navrhnuté
regulacné klapky ruéné s aretaciou, taktiez je mozna regulacia na koncovych VZT vyustkach.

6. ZAVER

Tato technicka sprava je neoddelitefnou sucastou vykresovej dokumentacie.

V Byt¢i, 02/2018 Ing. Martin Kone¢ny



