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VYKAZ OCELE
DLZKA |PLOCHA|HMOTNOST | POCET CELKOM P =
OZN PROFIL mm] [mz] Tka/ml KUSOV ] kal MATERIAL [POZNAMKA
1 P10x120-200 200 0,0012 7850,000 4 0,800 7,54 523502
2 RHS120x80x5 3150 0,00187 7850,000 2 6,300 92,48 S235J2
3 RHS120x80x5 415 0,00187 7850,000 4 1,660 24 37 523502
4 uso 1700 0,0011 7850,000 2 3,400 29,36 S5235J2
5 uso 2867 0,0011 7850,000 2 5734 49 51 5235J2
celkom 203,257 kg
5% 10,163 kg
SPOLU 213,42 kg
IPOCETKONSTRUKCII\ 1 213,42 kg

NAVRHOVANE MATERIALY:

OCEL:

STN EN 10025-2 - S235J2/JR

TRIEDA ZHOTOVENIA:
STN EN 1090-2: EXC2
POZNAMKY:

1. VSETKY ZVARY BUD( PREVEDENE AKG "V" ZVARY, V KOLMYCH KUTOCH SA DOPLNIA 0 KUTOVY ZVAR “a=3,0nm"
2. KONSTRUKCIU OCELE JE POTREBNE OPATRIT ANTIKOROZNOU GCHRANOU PODLA PRISLUSNYCH NORIEM
3. HRANY OPATRENE PROTIKOROZNOU OCHRANOU OPRACOVAT V POLOMERE R=2mn.

4. ZMENY OPROTI PREBPOKLADOM PROJEKTU JE POTREBNE KONZULTOVAT S PROJEKTANTOM, RESP. MUSIA BYT ODSUHLASENE STAVEBNYM DOZOROM

NAVRHOVANE PODLA:

STN EN 1992-1-1, STN EN 1992-2
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3. HRANY OPATRENÉ PROTIKORÓZNOU OCHRANOU OPRACOVAŤ V POLOMERE R=2mm.
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4. ZMENY OPROTI PREDPOKLADOM PROJEKTU JE POTREBNÉ KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM, RESP. MUSIA BYŤ ODSÚHLASENÉ STAVEBNÝM DOZOROM
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