LEGENDA MIESTNOSTI:

LEGENDA MATERIALOV:

NOVE KONSTRUKCIE

cisLo
) ] , , | MIEST. POPIS MIESTNOSTI PLOCHA (m2) PODLAHA STROP NOVE / DOSTAVOVACIE PRAEE
NOVE PRACE = PRIZEM'E POZNAMKA 1.01 UPRATOVACKA 6,10 KERAMICKA DLAZBA JESTVUJUCI

m 1:50 , . . . . , . . 102  SCHODISKO 20,00 DLAZBA GRESS JESTV. OMIETKA
' - ROZMERY A OTVARAVOST NOVYCH DVERNYCH KRIDIEL JE POTREBNE PRISPOSOBIT PRIAMO NA STAVBE , 1.03 CHODBA 2230 DLAZBA GRESS SDK-KAZETOVY
. . v . VZT jednotka DUPLEX 3500 Multi Eco, PRIERAZ CEZ POVODNE OKNO A STENU . . ; . . ¢ ‘
PRED OSADENIM, PODLA AKTUALNEHO STAVU EXIST. KONSTRUKCIT. Nel 50WIA00VI7164 4003500 104 PREDSIEN A WC ZENY 550 |KERAMICKA DLAZBA | JESTVUUCI LEGENDA NOVYCH PRAC:
Quk: 3,76kW/60-45°C 410 , 560 v ™ ; s z '
v . . . v , v : . pol0 e 60, 1.05 PREDSIEN A WC MUZI 6,90  KERAMICKA DLAZBA JESTVUJUCI
- VZT MRIEZKY V DVERYCH KRIDLACH JE POTREBNE REALIZOVAT PODLA POZIADAVIEK VZDBUCHOTECHNKY s e oz 8 () oo 1o @ 106 ZADVERIE 2950  DLAZBA GRESS SDKHLADKY
v : >\ oo v v f - ' ’ - NP-01 Domurovanie otvoru v nenosnych murovanych deliacich konstrukciach (prieckach), okolo nového
(V NIEKTORYCH DVERACH JE MOZNA ZAMENA DVERNYCH MRIEZOK ZA PODREZANIE DVERI, g i 107 |«RyTY VSTUP 2,70 MRAZUVD,PROTISMYK. | oo oo oo V7T ootrubl 3ok y y (p ).
, v . v . . . DL. GRESS ' potrubia a mriezok.
JE POTREBNE TO SKOORDINOVAT S DODAVATELOM VZDUCHOTECHNIKY, ESTE PRED VYROBOU DVERNYCH KRIDIEL. g ' ' S 5 ' . . . : . , . . .
' 2 '\c” i 108 | TELEFONNA USTREDNA 420 |DLAZBA GRESS SDK-HLADKY Nova lokalka mal'ba stien, okolo vyspravenych prierazov pre VZT potrubie, min. v 2 vrstvach,
8 g E 1.09 o ' { 52,00 ATOVE ] ' . C v e
I2:N g C - SPOLOCENSKA MIESTNOST (KAPLNKA) 2o LAMINATOVE VLYSY  SDK-KAZETOVY farba biela. Plocha farbenjch tasti stien cca. 50 m2.
3 = 10 SKLAD , DLAZBA GRESS SDK-HLADKY . . . v . . , ,
%Q ol B , NP-02 Domurovanie otvoru v obvodovych murovanych konstrukciach (stenach), okolo nového VZT potrubia.
E IskiaD S 111  SKLAD 890  DLAZBA GRESS SDK-HLADKY Nov3 loKalk 'ha st col Coh o VZT potrabi , ) Hvach
T = — | z 112 |HALA 3820 |DLAZBA GRESS SDKKAZETOVY ova lokalka malba stien, okolo vyspravenych prierazov pre potrubie, min. v 2 vrstvach,
DV’_\ LIJ - . 7 v e .
415X500 I [oopon s & 113 (RYTY VSTUP 14,70 MRAZUVD PROTISMYK. | jeqry iinTeR DOUGLES farba biela. Plocha farbenych casti stien cca. 6 m2.
Sl A+ | gE 7 . — - i ' Snej S i 2 ia + i
F g B = 114 ELEKTROROZVODNA 520  DLAZBA GRESS JESTV. HUNTER DOUGLES NP-03 Vyfspfra’vehnlefo’rl/oruhv sf:gpnej /.s,’rrelineli leEs’rrukchgkzlooonoveho VZT potrubia + doplnenie
~ - , . ostatnych stresnach vrstievnovej celk. hru cca. -400mm
300 - 115 KRYTY PODCHOD 349,00 EAFAEZFEJE/SS’PROT'SMYK' JESTV. HUNTER DOUGLES X . .. . e J . y L ) . . ..
e K . n K PRIERAZ CEZ STENU . T , (tepelna izolacie, hydroizolacia + vodotesné prepojenie novej a exist. hydroizolacie)
AT P et oot s o CARAZ 1000X500 ~10 |KLUBOVMA . INTERNET 510 [LAMINATOVE VLYSY |SDRKAZETOVY NP-04 Doplnenie novych vrstiev podlahy v hribke cca. 100mm, v mieste pre ulozenie nosného ocel'ového
. S Plizsio vid tast statla 117  KLUBOVNA 42,10 LAMINATOVE VLYSY SDK-KAZETOVY - pf'l y , VZTp' ] ik ' ' P
v&:( e 118  CHODBA 950  DLAZBA GRESS SDK-HLADKY profitu pre zavesenie V-1 jednotry N
oo foa S 119 PREDSIEN WC ZENY 660 KERAMICKA DLAZBA  SDK-HLADKY NP-05 Lokalne doplnenie nenosnych vrstiev strechy nad garazou, hr. cca. 300-400mm,
150001200 1500(1200 600 A = . ; . - .. .. . .. . " . . . .
| | 3@ % % PRIERAZ CEZ POVODNE OKNO A STENU e q 2 120  WC ZENY 6,20  KERAMICKA DLAZBA  SDK-HLADKY (tepelna izolacie, hydroizolacia + vodotesné prepojenie novej a exist. hydroizolacie)
PRIERAZ CEZ POVODNE OKNO 0 \ \ e . X ; - . . ‘ ‘ - - ' . v .
4| J 2 o RESNTTT ST R i | LS LEL0 BN 121 UPRATOVACKA 240  KERAMICKADLAZBA  SDK-HLADKY NP-06 Vyhotovenie noveho plného sadrokartonoveho podhl'adu aj s nosnou podkonstrukciou
Te] s P , -~ . . .
8 ol SoRaoOVEA Ll 122 WC IMOBILNI 500 KERAMICKA DLAZBA  SDK-HLADKY - plocha SDK podhl'adu je cca. 18 m2.
tKZe, - 3 /2050)/ ) N 7 A 7 - Y . - - ' . v . . SURT
/15 B [j\‘ g | (vodkendeneAuhONGZ 1 F SN g B 2 123 PREDSIEN WC MUZI :23 KERAMICKADLAZBA | SDK-HLADKY NP-07 Vyhotovenie nového kazetového SDK podhladu aj s nosnou podkonstrukciou (dodanie svietidiel,
N NEIES==0 e : 3 = 124 WCMUZI , KERAMICKA DLAZBA  SDK-HLADKY v L~
= = _ A NS —— —— - cidiel, reproduktorov a kabelaze
E & _\T'____'__T_T | = - - e BN ==F T 125  JEDALEN 158,40 LAMINATOVE VLYSY  SDK-KAZETOVY  PEpro Ly v :
\ - T S Cisté pripravy na Cisté pripravy na T = A - A 1 A5 ' v podhl'ade je v sGcast'ou samostatnej casti ELEKTRO) - plocha SDK podhladu je cca. 120 m2
= oo || s00x500| 2, I A5 maso zeleninu , s 126 UPRATOVAGKA 2,20  KERAMICKA DLAZBA  SDK-HLADKY P & { ! ) cast] X PY P JE cca. :
108 1.29 15 1.31 1.32 \J-l————l—lg'% oo ool Ertny kot sty spor S 1.39 1.40 127 CHODBA 1900 DLAZBA GRESS SDK-HLADKY NP-08 Osadenie noveho dverneho kridla + novy nater povodnej zarubne. V dvernom kridle bude VZT
. . 180 m3/h 150 litrov 100 litrov s el.rarov q - ~ . . v . ”, P
1.30 6x |D| Pty JEET I napbjonia zamerat pr a1 & 0: 120 math 0: 230 mafh 1.54 1.28  KANCELARIA 840  DLAZBA GRESS SDK-HLADKY mriezka rozm. 300x100mm, alebo podrezanie dverného kridla
I I 2550 m3/h 1.53 1.29  UMYVAREN 7,90  KERAMICKA DLAZBA  SDK-HLADKY (sposob prevetrania cez dvere resp. presny rozmer mriezky urci dodavatel' VZT pri realizacii).
2ox s 1.30 wcC 4,60  KERAMICKA DLAZBA | SDK-HLADKY . ) . p
|| - B Rt 3 , s , Sirka noveho dverneho kridla 1000mm = 9 ks
2| ek ; I 5 131 ZADVERIE 4,10  DLAZBA GRESS SDK-HLADKY NP_09 Osaden <ho d sho kridl o nat svodnel zarubne. V d kridle bud
¢ e | JI__!_JI_: | lT(/}Q— 710x250 -- ﬂ iRk 132 | SKLAD POTRAVIN 600 |DLAZBA GRESS SDK-HLADKY - sadenie noveho dverného kridla + novy nater povodnej zarubne. vernom kridle bude
| — —F IS [ e S S el 72 S 133 SKLAD ZELENINY A ZEMIAKOV 732  DLAZBA GRESS SDK-HLADKY VZT mriezka rozm. 300x100mm, alebo podrezanie dverneho kridla
N N~ - " " " - " A . ’ . v v, ’ ' . . T
w0 [0 gooi st V) glwso jic S 205 7 1.34  SKLAD MRAZENYCH A CHLADENYCH POTRAVIN 7,32  DLAZBA GRESS SDK-HLADKY (sposob prevetrania cez dvere resp. presny rozmer mriezky urci dodavatel' VZT pri realizacii).
60 NE 150(2890 o—% PROL2LL T _r———- e e Digestor 850x1300 . - ) . v, . . .
d 127 2 o M‘Li_ Sl 200 Q'Lp%gom” Elekticky sporé 137 800 1.35  UMYVANIE BIELEHO RIADU 7,50  DLAZBA GRESS SDK-HLADKY $irka nového dverného kridla 800mm = 35 ks
20 T T T T ook TS Eliayy 18 rov sedtor 2600 . 1.36 VYDAJ JEDAL 8,50  DLAZBA GRESS SDK-HLADKY . . . . .z N . .
— 200 ZE LRI~ N Diestor 2000:2000 — . : NP-10 Osadenie noveho dverneho kridla + novy nater povodnej zarubne. V dvernom kridle bude
- 1.26 = o4p 137  VARNA CAST 47,50  DLAZBA GRESS SDK-HLADKY VZT mriesk 300x100 leb ! o d <ho kridl
— 3] - b: 320 |- 138 CAJOVA KUCHYNKA 9,90  DLAZBA GRESS SDK-HLADKY ! Mri€zrd rozm. xwomm, alebo podrezdnie dverneno wridid ) . o
Ilf:__}m%a Ser B = = 8 15 139 PRIPRAVA MUGNYCH JEDAL 650  DLAZBA GRESS SDK-HLADKY (sposob prevetrania cez dvere resp. presny rozmer mriezky urci dodavatel' VZT pri realizacii).
H = o N \E___Zl[ < 18X //I%%tuzﬂi‘; T e ] s 1.40  SKLADOVANIE A UMYVANIE PREPRAVNYCH NADOB 9,20  DLAZBA GRESS SDK-HLADKY Sirka noveho dverného kridla 600mm = 41 ks
- E=Y 22— X A v / 7 v ' ] . . 4 . .
g i R 1.46 141 |SKLAD NAPOJOV 6,50 |DLAZBA GRESS SDK-HLADKY NP-11 Nova celoplo$na mal'ba stien, min. v 2 vrstvach, farba biela. Plocha stien na chodbe cca. 280 m2.
N E— 142 CHODBA 33,70 DLAZBA GRESS SDK-KAZETOVY . - v . . . . :
1.38 600 141 {E—E( — 1.36 Ej 1.42 o 1.52 15 ko400 : . NP-12 Nova ocel'ova konstrukcia, ktora bude zabudovana vo vrstvach exist. podlahy.
e —— o P 45 : ye 143 WwC 1,80 KD JESTVUJUCA SDK-HLADKY (kon&trucki FaYoni VZT iednotk {zemi)
\\ﬂ_ w00 F & [l om0 ) To0oh e 4 151 144 UMYVARKA WC 360 KD JESTVUJUCA SDK-HLADKY onstruckia pre roznos zatazenia z jednotky na prizemi
______ X e ‘v",‘ " < - " ‘v [ ’ . . VvV o v 1 .
P 500 45 g8 1.45 PREDSIEN 380  DLAZBA GRESS SDK-HLADKY 2x U8B0 dlzky 1700mm. (hmotnost' jedného profilu U8B0 dl. 1,7m je 14,7 kq), blizsie vid'. cast' statika.
=K B -+ 146 INFORMATOR 520  DLAZBA GRESS SDK-HLADKY NP-13 Nova ocelova konstrukcia, ktora bude zabudovana vo vrstvach exist. strechy nad garazou,
. 1.47 CHODBA 10,40  DLAZBA GRESS SDK-HLADKY poloZend na nosnom strope garéze,
1.48 VYTAH 4,00 v . T : . .
, , , (konstruckia pre roznos zat'azenia z VZT jednotky na prizemi)
% 1.45 Lisd s 1.49  TECHNICKY PRIESTOR 560  BETON JESTVUJUCI N L _ _ v e ,
ddo £os 45073 : Ro] S 150  SCHODISKO 17.00 DLAZBA GRESS JESTVUJUC 2x U8B0 dlzky 2870mm. (hmotnost' jedného profilu U80 dl. 2,87m je 25,0 kg), blizsie vid'. cast' statika.
150 151  STROJOVNA VYTAHU 6,50  JESTVUJUCA PODL. NP-14 Nova ocel'ova konstrukcia, ktora bude ukotvena pod stropom garaze, pre zachytenie
117 1.47 152  PREDSIEN 540  JESTVUJUCAPODL. | SDK-HLADKY nosného stropu v mieste vybdranych VZT prestupov.
' To.oob 153 |SKLAD 1560 |JESTVUJUCAPODL. |JESTVUJUCI (konStruckia pre roznos zat'azenia z VZT prestupy z prizemia na strechu garaze)
£0,000 154 vy : 42,30 ' _ ' — NP . .
L VYMENIKOVA STANICA 20,40 JESTVUJUCA PODL. | JESTVUJUCI Zvarany ocel'ovy ram vyhotoveny z profilov Jakel 80x120x5mm
| 55  GARAZ , JESTVUJUCA PODL.  JESTVUJUCI C s , L vy v :
S , , hmotnost celeho oceloveho ramu je cca. 125 kqg), blizsie vid'. cast statika.
EL=L 1.48 1.49 156 CHODBA 880  JESTVUJUCAPODL. JESTVUJUCI ( . , . ) Je cea. ? gl. _ )
1.43 . 157 | ZALOZNY ZDROJ PRE VVTAN 9.80 | JESTVUJUCA PODL. | JESTVUJUCI NP-15 Nova lokalna malba plnych sadrokartonovych stropov - kapotovanie vzt potrubi,
' o 1.44 mal'ba min. v 2 vrstvach, farba biela. Plocha SOK plnych stropov cca. 18 m2.
1970 - NP-16 Nova naslapna vrstva v celej miestnosti - keramicka dlazba + lepiaca stierka,
plocha miestnosti cca. 16 m2.
NP-17 Domurovanie otvoru v obvodovych murovanych konstrukciach (stenach),
+0,000 po povodnom zdemontovanom okne. Nové murivo cca. 1,2 m3 (kubatdra spolu pre dve okna)
a5 : Nova lokalka mal'ba stien, po zamurovani okennych otvorov, malba min. v 2 vrstvach, farba biela.
- Plocha farbenych casti stien cca. 8 m2.
— 0450 NP-18 Pri stavebny Gpravach v objekte je nevyhnutné zabranit' Sireniu prachu na stavenisku,
vzhladom na to, zZe stavebné prace v objekte bud( realizované za plnej prevadzky objektu.
Na zamedzenie sirenu prachu bude potrebnée pouzit' napr. protiprasné plachy,
ktoré sa budd lokalne preslvat’ vzhladom na postupnost' vystavby.
Plocha protiprasnej plachy sa odhaduje na cca. 40-50m2 (pri lokalnom pouziti.
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