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1. STATICKY POSUDOK

1.1 PREDMET POSUDKU

Predmetom statického posudku je posudenie mechanickej odolnosti a stability stavebnych
uprav budovy pre osadenie vzduchotechniky v zmysle § 43d, ods. 1, pism. a, Zakona ¢. 50/1976
Zb. v zneni neskorSich predpisov a Spolahlivosti (t.j. bezpe€nosti, pouzitenosti a trvanlivosti)
predmetnej stavby v zmysle STN EN.

1.2 PODKLADY

Podkladom pre spracovanie posudku bola projektova dokumentacia pre stavebné povolenie
stavebnych uprav budovy. Dokumentéciu poskytol Ing. Martin konecny.

1.3 POPIS EXISTUJUCEJ STAVBY

1.3.1 Popis bytového domu a bytu

Existujuca budova je rieSena ako 4-podlazna zhotovena ako montovana stavba. Nosny
skelet tvoria betonové prievlaky a preklady s nosnymi stlpmi a montovanymi stropmi s nosnymi
panelmi SPIROLL. Zéklady budovy tvoria monolitické Zb pétky.

1.4 POPIS STAVEBNYCH UPRAV BUDOVY

1.4.1 Popis uprav a navrhované rieSenie

Navrhovana vzduchotechnika budovy je rieSend prestupmi cez prieCky popod existujuce prievlaky
skeletu budovy. Prestupy nezasiahnu do ziadneho z danych prievlakov budovy a ani do nosnych
vencov. V pripade neo¢akavaného vyskytu betonovych prievlakov mimo predpoklad, je potrebné
prizvat’ statika a navrhnut’ upravu prievlaku. Prestupy st rieSené v prieckach min. 250mm nad
dvernymi otvormi, predpokladé sa, Ze sa nezasiahne do prekladov na prieckach.

Stropné konStrukcie budovy st zhotovené ako montované z panelov SPIROLL, celda budova je
zhotovena z montovaného skeletu. Presny typ panelov nie je definovany v podkladoch z tohto
dovodu je potrebné pritazenie od klimatizaénych jednotiek rozniest na viacero panelov
a minimalizovat’ lokéalne pritaZenie na panely. Roznos je navrhnuty pomocou ocelovych profilov
U 80 zocele S235. V mieste prestupu VZT rar cez stre$nt konstrukciu dojde k oslabeniu
stropnych panelov. Tieto panely sa podlozia ocelovym ramom ukotvenym k zb prievlakom
budovy. V mieste obvodovej steny sa predpoklada Zze bude kotvenie do nosného prekladu.
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2.REZY A PODORYSY
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3.NAVRH A POSUDENIE PREKLADOV

Navrhovana vzduchotechnika budovy je rieSend prestupmi cez priecky popod existujuce prievlaky
skeletu budovy. Prestupy nezasiahnu do ziadneho z danych prievlakov budovy a ani do nosnych
vencov. V pripade neoc¢akdvaného vyskytu betonovych prievlakov mimo predpoklad, je potrebné
prizvat’ statika a navrhnut’ upravu prievlaku. Prestupy st riesené v prieckach min. 250mm nad
dvernymi otvormi, predpoklada sa, Ze sa nezasiahne do prekladov na prieckach.

4.NAVRH A POSUDENIE STROPU - BUDOVA

Stropné konstrukcie budovy st zhotovené ako montované z panelov SPIROLL, celda budova je
zhotovena z montovaného skeletu. Presny typ panelov nie je definovany v podkladoch z tohto
dovodu je potrebné pritazenie od klimatizacnych jednotiek rozniest na viacero panelov
a minimalizovat’ lokalne pritazenie na panely. Roznos je navrhnuty pomocou ocel'ovych profilov.

4.1 POSUDENIE STROPU A ROZNASACICH NOSNIKOV POD MIESTNOSTOU
2.22

411 Zatazenie:

e Zat’aZenie stale ve =1,35
- Stale zatazenie od klimatizac¢nej jednotky 361kg 3,61kN
Zatazenie na plochu klimatiza¢nej jednotky 1,5.2,27m 1,07kNm
- Existujtica podlaha 1,5kNm=
- priecky 1,0kNm2

Zat'aZenie uzitkové
na obytnd &ast’ stropu 2,0 kNm vo=15
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41.1 Kombinacie zat'azenia

Kombinacie zat'azenia - strop

stale zataZenie 0= 3,57 kNm™
Ye= 1,35

nahodilé zataZenie 0= 2 kNm
bo= 0,7
Yo= 1,5

Charakteristickd kombinacia: f=2Gy 1+Qx 1+Z 0 ;. Qx i

fi= 5,67 kNm™
f= 557 kKNm™
fi= 5,67 kNm? |
Nawrhova kombinacia fd:zVG-Gk,l"'VQ-Qk,l"'ZVQ-LIJO,i-Qk,i
fy= 7,82 kNm™
4,82 kNm™

4.1.2 Posudenie panelov

Dizka panela L=5,60m, inosnost’ panela 1 1,50kNm™
MSU: L=5,6m qu=11,50 KNm2 > 7,82 kNm™
Panel Spiroll vyhovuje na dodato¢né pritazenie.

4.1.3 Navrh a posudenie roznasacich ocelovych nosnikov

Zatazenie na ocelovy profil sa uvazuje reakcia z ocelovych tiahel na ktorych je umiestnena VZT
jednotka. Jednotka je uchytena na 4 tiahlach, hmotnost’ jednotky je 361kg. Zat'azenie na jeden
nosnik dlzky 1,7m: 3,61/2/1,7=1,07kNm™.

Nazov CS1

Typ U80

Popis zdroja Stahl im Hochbau / 14.Auflage Band | / Teil
1

Materialova polozka |S 235

Vyroba valcovany

Rovinny vzper y-y c
Rovinny vzper z-z c

Klopenie Default
Pouzit 2D vypocet|*
MKP
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A [mj] 1,1000e-03

Ay, z[mj] 6,8637e-04 4,9260e-04
ly, z[m,] 1,0600e-06 1,9400e-07
| w [mg], t [m,] 1,9580e-10 2,1600e-08
Wel y, z [mj] 2,6500e-05 6,3600e-06
Wply, z [m3] 3,2496e-05 1,2970e-05
dy, z[mm] -30 0

¢ YUSS, ZUss|15 40

[mm]

\alfa [deg] 0,00

AL, D[m./m] 3,1000e-01 3,1343e-01
Mply +, - [Nm] 7,50e+03 7,50e+03
Mplz +, - [Nm] 2,84e+03 2,84e+03

Posudok ocel'ovych prvkov na MSU EC-EN 1993

Linearny vypocet

Kombinacia: CO1

Suradny systém: Hlavné

Extrém 1D: Globalny

Vyber: Vsetko

Posudok EN 1993-1-1

Narodna priloha: Slovenska STN-EN NA

[Prvok B1 [0,750 /1,500 m [U8S0 [S235 [CO1 [0,13- |

KI'Gé kombinacii
CO1 / 1.35*LC2

Kriticky posudok je na pozicii0,750 m

Posudok v reze \
Klasifikacia prierezov 1

Zaver - posudok prierezu | 0,13 -

N7 Poznamka: Limity klasifikacie boli nastavené podla
Semi-Comp+.

uy Rel uy uz Reluz Posudok uy Posudok uz

[1/xx] [mm] [1/xx] [-] [-]
B2 0,100 | CO1/1 -0,5| 1/206 0,0 0 0,97 0,00
B1 0,750 | CO1/1 2,3| 1/654 0,0 0 0,31 0,00
B1 0,000 CO1/1 0,0 0 0,0 0 0,00 0,00

5. NAVRH A POSUDENIE STROPU — GARAZ

Stropné konsStrukcie budovy si zhotovené ako montované z panelov SPIROLL, cela budova je
zhotovena z montovaného skeletu. Presny typ panelov nie je definovany v podkladoch z tohto
dovodu je potrebné pritazenie od klimatizatnych jednotiek rozniest na viacero panelov
a minimalizovat’ lokalne pritazenie na panely. Roznos je navrhnuty pomocou ocelovych profilov.
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5.1 POSUDENIE STROPU GARAZE A ROZNASACICH NOSNIKOV

51.1 Zat'azenie:

e Zat’azenie stale

- Stale zatazenie od klimatizacnej jednotky 427kg

Zat'azenie na plochu klimatiza¢nej jednotky 1,65.2,27m

- Stre$na konstrukcia skladba

e Sneh ¥0=15

Vstupné udaje:

Sklon strechy: 1-° ()

Expozicia normalna (Ce)

Snehové oblast 4

Nadmorska vyska miesta stavby 300 m.n.m (A)
Vypocet:

Charakteristické zataZzenie snehom s pdsobiace na strechu:

5= 11 Ce Crsi

ul - tvarovy sucinitel zatazenia snehom (STN EN 1991-1-3)
ul = 0,80

Ce - sucinitel podmienok expozicie (STN EN 1991-1-3)
Ce= 1,00

Ct - teplotny sucinitel (STN EN 1991-1-3)
Ct= 1,00

a=0,716
A= 300
b=430  mnm A
. S =a+ —
k b

sk=1,41  kN/m2

Charakteristické zataZenie snehom s pdsobiace na strechu:

A= n1-Ce-Cyrsy

s=1,13 kN/m2

e vietor na strechu a budovu  yo=1,5

1,0kNm

]

sk - charakteristickd hodnota zataZenia snehom na povrchu zeme (kN/m2) (STN EN 1991-1-3)

- zanedbatelné, uvazuje sa

e uzitkové zat’'azenie na stre$nu konstrukciu

0,15kNm
0,75 kNm2

ve=1,35
4,27kN
1,14kNm2

Q=

=

1,5
1,5
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5.1.2 Kombinacie zat'azenia

Kombinacie zatazenia -strecha

stale zataZenie 0= 2,14 kNm™
Ye= 1,35

nahodilé zatazenie 0= 0,75 kNm™
Po=
Yo= 15

sneh Sk= 1,13 kNm™
Po= 0,5
Yo= 1,5

vietor Wi= 0,15 kNm
o= 0,6
Yo= 1,5

Charakteristickd kombinacia: f=2Gy 1+Qx 1+Z 0 ;. Qx i

f= 3,36 kNm™
f= 3,545 kNm™
fi= 3,545 kNm 2 I
Nawhova kombinacia f3=2v6.Gk,1+va.Qk, 1+ ZYq-o,i- Qk,i
fy= 5,00 kNm™
4,72 kNm™

5.1.3 Posudenie panelov
Dizka panela L=4,40m, unosnost’ panela 21,50kNm
MSU: L=4,4m 0u=21,50 kNm? > 5,0 kKNm™2
Panel Spiroll vyhovuje na dodato¢né pritazenie. Je potrebné overit’ na stavbe ¢i sa na danom
mieste nachadza uvaZovany typ stropu!

5.14 Navrh a posudenie roznasacich ocelovych nosnikov

Zat'aZenie na ocel'ovy profil sa uvazuje reakcia z ocelovych tiahel na ktorych je umiestnena VZT
jednotka. Jednotka je uchytena na 4 tiahlach, hmotnost’ jednotky je 427kg. Zat'azenie na jeden
nosnik dizky 2,87m: 4,27/2/2,87=0,74kNm.

Nazov CS1

Typ uso

Popis zdroja Stahl im Hochbau / 14.Auflage Band | / Teil
1

Materialova polozka |S 235

Vyroba valcovany

Rovinny vzper y-y c
Rovinny vzper z-z C

Klopenie Default
Pouzit 2D vypocet|*
MKP
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A [mj] 1,1000e-03

Ay, z[mj] 6,8637e-04 4,9260e-04
ly, z[m,] 1,0600e-06 1,9400e-07
| w [mg], t [m,] 1,9580e-10 2,1600e-08
Wel y, z [mj] 2,6500e-05 6,3600e-06
Wply, z[m3] 3,2496e-05 1,2970e-05
dy, z[mm] -30 0

¢ YUSS, ZUss|15 40

[mm]

\alfa [deg] 0,00

AL, D[m./m] 3,1000e-01 3,1343e-01
Mply +, - [Nm] 7,50e+03 7,50e+03
Mplz +, - [Nm] 2,84e+03 2,84e+03

Posudok ocel'ovych prvkov na MSU EC-EN 1993

Linedrny vypocet
Kombinacia: CO1
Suradny systém: Hlavné
Extrém 1D: Globalny
Vyber: Vsetko

Posudok EN 1993-1-1
Narodna priloha: Slovenska STN-EN NA

[Prvok B1 [1,135/2,270m |U8S0 [S235 [CO1 [0,20- |

KI'G¢ kombinacii
CO1 / 1.35*LC2

Kriticky posudok je na pozicii1,135 m

Posudok v reze |
Klasifikacia prierezov 1

Zaver - posudok prierezu | 0,20 -

CH/V/P Popis
N7 Poznamka: Limity klasifikacie boli nastavené podla

Prvok dx Stav - kombi uy Rel uy uz Reluz Posudok uy Posudok uz

[m] [1/xx] [-] [-]

B3 0,000 -3,2 1/94 0,0 0 2,12 0,00
B1 1,135|CO1/1 7,8 1/292 0,0 0 0,69 0,00
B4 0,300 | CO1/1 -3,2 1/94 0,0 0 2,12 0,00
B1 0,000 | CO1/1 0,0 0 0,0 0 0,00 0,00

STATICKY VYPOCET
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5.2 POSUDENIE ROZNASACICH NOSNIKOV POD OTVORMI V STROPE

5.2.1 Zat'azenie:

e ZataZenie stale ve=1,35
- hmotnost’ panela SPIROLL 3,5kNm
- Stre$na konstrukcia skladba 1,0kNm™
e Sneh ¥0=1,5
Vstupné udaje:
Sklon strechy: q 0 () ‘ H1
Expozicia normalna (Ce)
Snehova oblast 4 /
Nadmorskd vy$ka miesta stavby 300 m.n.m (A) G
Vypocet:
Charakteristické zataZenie snehom s pdsobiace na strechu:
5= pq-Ca Cysk
ul - tvarovy sucinitel zatazenia snehom (STN EN 1991-1-3)
pul=0,80
Ce - sucinitel podmienok expozicie (STN EN 1991-1-3)
Ce= 1,00
Ct - teplotny sucinitel (STN EN 1991-1-3)
Ct=1,00
sk - charakteristickd hodnota zataZenia snehom na povrchu zeme (kN/m2) (STN EN 1991-1-3)
a=0,716
A= 300
b =430 m.n.m S =a+ %
sk=1,41  KkN/m2
Charakteristické zataZzenie snehom s pdsobiace na strechu:
8= 11 Crsi
s=113 kN/m2
e vietor na strechu a budovu  yo=1,5
- zanedbatel'né, uvazuje sa 0,15kNm v0=1,5
e uzitkové zat’azenie na stre$nu konstrukciu 0,75 kNm2 10=1,5
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5.2.2 Kombinacie zat'azenia
Kombinacie zatazenia -strecha

stale zataZenie 0= 4,5 kNm
Ye= 1,35

nahodilé zatazenie 0= 0,75 kNm™
Po=
Yo= 15

sneh = 1,13 kNm™
Po= 0,5
Yo= 1,5

vietor Wi= 0,15 kNm
o= 0,6
Yo= 1,5

Charakteristickd kombinacia: f=2Gy 1+Qx 1+Z 0 ;. Qx i

fi= 5,72 kNm™
f= 5,905 kNm™
fi= 5,905 kNm? |
Nawrhova kombinacia fd:zVG-Gk,l"'VQ-Qk,l"'ZVQ-LIJO,i-Qk,i
fy= 8,18 kNm™
7,91 kNm™

5.2.3 Staticka schéma

5.24 Navrh a posudenie ocelového ramu

Posudok ocel'ovych prvkov na MSU EC-EN 1993

Linearny vypocet ;
Skupina vysledkov: Vsetky MSU
Suradny systém: Hlavné
Extrém 1D: Globalny

Vyber: Vsetko

Posudok EN 1993-1-1
Narodna priloha: Slovenska STN-EN NA

[Prvok B1 [1,590 / 3,180 m |RHS120/80/5.0 [S 235 |Vsetky MSU 0,47 - |

KI'G¢ kombinacii
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KI'G¢ kombinacii
VSetky MSU / 1.35*%LC1 + 1.35*%LC2

Kriticky posudok je na pozicii1,590 m

Klasifikacia prierezov 1

Posudok na ohyb pre My 0,47 -
Posudok na ohyb pre M, 0,47 -
Posudok na Smyk pre V; 0,00 -
Posudok na krudtenie 0,00 -
Zaver - posudok prierezu | 0,47 -

Prvok dx Stav - kombi uy Rel uy uz Reluz Posudok uy Posudok uz
[m] [mm] [1/xx] | [mm] [1/xx] [-]
Bl 0,000 | C0O2/1 0,0 0 0,0 0 0,00 0,00
Bl 1,590 | CO2/1 0,0 0 -8,3| 1/381 0,00 0,52
525 Kotvenie ocelového ramu
Podpera Stav Rx Ry Rz Mx My Mz
[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
Sni/N1i C01/2 0,00, 0,00 10,17 0,00 -0,01 0,00
Sni/N1i COo1/1 0,00 0,00 7,53 0,00 -0,01 0,00
Sn3/N6 C01/2 0,00, 0,00 10,19 0,00 0,00 0,00
Sn2/N7 CO01/2 0,00, 0,00, 10,17 0,00 0,01 0,00
Projekt:
Cislo projektu:
Autor: IDE a
Structural Software
Data projektu
Meno projektu
Cislo projektu
Autor
Popis
Datum 14. maja 2018
Narodna norma EN
Nastavenie normy
Polozka Hodnota Clanok/Rovnica
Ymo 1,00 EN 1993-1-1: 6.1
Ym1 1,00 EN 1993-1-1: 6.1
ym2 1,25 EN 1993-1-1: 6.1
Material
Ocel S 235
Beton C25/30
CON1
Nosniky a stipy
Meno Prierez E— Smer \(} - Sklon (1 - Pootocenie Ofset ey Ofset ez
[l [°1 [l [mm] [mm]
CcOoL MSH120x80x5.0 0,0 -90,0 0,0 0 0
STATICKY VYPOCET STR. 13/15




Projekt:
Cislo projektu:
Autor:

Material

Ocel S 235

Beton C25/30

Skrutky M12 - 10.9 (DIN 6914)

z
Yy |
A ,
Uginky zataZenia
N Vy Vz Mx My Mz
Meno Prvok Poz. [kN] [kN] [KN] [kNm] [kNm] [kNm]
LE1 COL Koniec 0,0 0,0 -10,2 0,0 0,0 0,0
Suhrn
Meno Hodnota Status posudku
Vypocet Aplikované zatazenie : 100,0% OK
Plechy 0,0 < 5% OK
Skrutky 56,5 < 100% OK
Zvary 5,3 < 100% OK
Betonovy blok 2,7 < 100% OK
g s
a®
200 140.0 200
' 180,0 '
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6. ZAVER

Na zaklade podkladov je moZné konStatovat’, Ze navrhnuté stavebné upravy nebudu
mat’ vyraznejSi vplyv na tnosnost’ jestvujucej budovy, zmeny pritazia budovu len
minimalne vratane zakladovych kons$trukcii. Budova bude aj nad’alej vyhovovat’ kritériam
spolahlivosti podl’a technickych noriem na ktoré bol navrhnuty.

Je mozné skonstatovat, ze zhotovenie stavebnych tprav budovy neohrozi stabilitu
a unosnost’ existujucej budovy.

7. PRILOHY
PRILOHA ¢.1 Vykres ocel'ovych konStrukcii
V Byt¢éi, 03/2018 Vypracoval: Ing. Jan Sandanus
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